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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 

 

SCHEDA I: Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

1. Descrizione sintetica dell’opera 

Il presente intervento, è volto alla realizzazione di un impianto paravalanghe (opere di difesa attiva) destinato a limitare 

i possibili danni provocati dalla valanga in oggetto in corrispondenza della Strada Comunale per Promindoz, nel comune 

di Valtournenche. La loro funzione è quella di stabilizzare il manto nevoso nella zona di distacco, limitando le masse di 

neve coinvolte e impedendo l’innesco della valanga stessa. 

Le barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio sono strutture flessibili e modulari, e sono composte dai 

seguenti elementi principali: 

• Struttura di supporto del pannello di intercettazione costituito da 2 profilati in acciaio disposti a croce e 

vincolate al centro mediante elementi di acciaio. Al nodo centrale viene connesso il tirante tubolare di 

collegamento con la fondazione. I profilati sono predisposti con dispositivi di collegamento con i vertici del 

pannello di rete e con le funi d’acciaio di controvento. 

• Tirante di collegamento con la fondazione costituito da profilato tubolare in acciaio. Il tirante è predisposto 

con dispositivi di connessione alla fondazione e alla struttura di supporto. 

• Stralli di controvento costituiti da funi di acciaio per la connessione dei tratti di estremità delle travi con i 

dispositivi di collegamento con la fondazione. In ogni modulo intermedio sono previsti n. 4 stralli di 

controvento, mentre nei moduli di estremità sono rinforzati con eventuali altri stralli. 

• Pannello di rete con maglia quadrata costituito da funi di acciaio e funi di perimetro. La giunzione fra i capi 

terminali delle funi costituenti la maglia e il perimetro è eseguita mediante manicotti. 

• Rete secondaria a maglia esagonale secondo UNI EN 10223-3. 

• Fondazioni: trasferiscono al terreno i carichi trasmessi dalle strutture, dai puntoni di sostegno e dalle funi di 

collegamento. 

Le barriere modulari di tipo monoancoraggio sono convenientemente utilizzate come strutture fermaneve. In genere, 

le strutture di questo tipo vengono montate su allineamenti con l’appoggio diretto del manufatto sulla superficie del 

terreno di posa. In considerazione del peso contenuto, la barriera si presta ad essere posata anche in condizioni 

particolarmente disagiate e difficilmente accessibili. 

2. Durata lavori 

Durata lavori: 50 giorni naturali consecutivi 

3. Indirizzo cantiere 

Strada comunale per Promindoz, comune di Valtournenche 

4. Committente 

Comune di Valtournenche 

5. Figure tecniche di riferimento 

PROGETTISTA: Gierrevu Srl 

C.S.P.: ing. Alberto GRIMOD 

C.S.E.: ing. Alberto GRIMOD 

D.L.: ing. Alberto GRIMOD 

R.UP.:………………………………………..; 
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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 

 

SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

6. Elementi paravalanghe 

Gli elementi paravalanghe realizzati con la funzione di resistere alle azioni e ai carichi esterni della neve a cui sono 

soggette durante il loro ciclo di vita, assicurandone requisiti e livelli prestazionali secondo la normativa e la legislazione 

vigente. Le strutture possono essere costituite da singoli elementi strutturali e/o dall'unione di più elementi secondo 

schemi di progetto e di verifica strutturale. 

Per quanto riguarda la funzione fermaneve delle barriere modulari di tipo monoancoraggio, come peraltro per tutte le 

strutture fermaneve, si evidenzia che il loro scopo non è quello di arrestare una valanga in movimento, ma di stabilizzare 

il manto nevoso nella zona di distacco, impedendo l’innesco della valanga stessa. 

Pertanto vanno evitate installazioni in zone di scorrimento o di arresto di una valanga. 

 

Le barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio sono strutture flessibili e modulari, e sono 

composte dai seguenti elementi principali: 

• Struttura di supporto del pannello di intercettazione costituito da 2 profilati in acciaio disposti a croce e 

vincolate al centro mediante elementi di acciaio. Al nodo centrale viene connesso il tirante tubolare di 

collegamento con la fondazione. I profilati sono predisposti con dispositivi di collegamento con i vertici del 

pannello di rete e con le funi d’acciaio di controvento. 

• Tirante di collegamento con la fondazione costituito da profilato tubolare in acciaio. Il tirante è predisposto 

con dispositivi di connessione alla fondazione e alla struttura di supporto. 

• Stralli di controvento costituiti da funi di acciaio per la connessione dei tratti di estremità delle travi con i 

dispositivi di collegamento con la fondazione. In ogni modulo intermedio sono previsti n. 4 stralli di 

controvento, mentre nei moduli di estremità sono rinforzati con eventuali altri stralli. 

• Pannello di rete con maglia quadrata costituito da funi di acciaio e funi di perimetro. La giunzione fra i capi 

terminali delle funi costituenti la maglia e il perimetro è eseguita mediante manicotti. 

• Rete secondaria a maglia esagonale secondo UNI EN 10223-3. 

• Fondazioni: trasferiscono al terreno i carichi trasmessi dalle strutture, dai puntoni di sostegno e dalle funi di 

collegamento. 
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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 
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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 

 

7. Ancoraggi 

Ancoraggi di fondazioni: trasferiscono al terreno i carichi trasmessi dalle strutture, dai puntoni di sostegno e dalle funi 

di collegamento. 

Sono realizzati con una doppia fune spiroidale e dotati di boccola di rinforzo. 
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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 

 

SCHEDA II-3: informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera 
necessarie per pianificare la realizzazione in condizione di sicurezza e modalità di utilizzo 

e di controllo dell’efficienza delle stesse 
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Fascicolo dell’opera 

Interventi per la messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada di Promindoz 
Comune di VALTOURNENCHE 

 

SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio 
contesto 

 

Elenco tecnico per i lavori di: “Messa in opera di barriere fermaneve a protezione della Strada Comunale di Promindoz, 

in comune di Valtournenche” 

 

Elenco e collocazione 
degli elaborati 

tecnici 
relativi all'opera nel 

proprio contesto 

Nominativo e 
recapito dei soggetti 

che 
hanno predisposto 

gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli 
elaborati tecnici Note 

Progetto Esecutivo GIEREVU srl 

Passage du verger, 5 

11100 Aosta 

0165-40322 

Giugno 2022 GIERREVU Srl  
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