
quota terreno

distanza parziale

1800 m.slm.

5.90

66
.70

61
.03

2.47 3.08

56
.46

0.73

56
.29

1.47
52

.78
0.50

52
.88

3.99

52
.88

SEZIONE 01 Strada comunale

Scogliera a secco

Limite Rododendri

58
.65

15°

Spezzoni di funi metalliche diametro 22 mm, in acciaio 1770 MPa, costruzione 6x19+AM (UNI
EN 12385-3), zincate di classe A (UNI EN 10264-2) e accoppiate a morsetti conformi alla
norma UNI EN 13411-5 tipo A

Paravalanghe in rete monoancoraggio DK 3.0 - N 2.5

15°

quota terreno

distanza parziale

1800 m.slm.

4.49

71
.15

68
.73

3.65

66
.99

3.35

65
.17

2.16

62
.54

2.23

60
.62

0.58

60
.51

1.04

57
.99

3.49

58
.09

1.00

58
.09

SEZIONE 03

Strada comunale

Scogliera a secco

15°

Spezzoni di funi metalliche diametro 22 mm, in acciaio 1770 MPa, costruzione 6x19+AM (UNI
EN 12385-3), zincate di classe A (UNI EN 10264-2) e accoppiate a morsetti conformi alla
norma UNI EN 13411-5 tipo A

Paravalanghe in rete monoancoraggio DK 3.0 - N 2.5

Limite Rododendri

15°

quota terreno

distanza parziale

1800 m.slm.

3.84

68
.94

66
.82

1.48

65
.77

2.18

63
.51

1.23

62
.73

0.59

62
.69

0.79

61
.05

0.50

61
.15

2.99

61
.15

1.00

61
.15

SEZIONE 04

Strada comunale

Scogliera a secco

Limite Rododendri

15°

Spezzoni di funi metalliche diametro 22 mm, in acciaio 1770 MPa, costruzione 6x19+AM (UNI
EN 12385-3), zincate di classe A (UNI EN 10264-2) e accoppiate a morsetti conformi alla
norma UNI EN 13411-5 tipo A

Paravalanghe in rete monoancoraggio DK 3.0 - N 2.5

15°

quota terreno

distanza parziale

1800 m.slm.

5.02

70
.25

66
.01

3.00

63
.50

1.94

60
.68

3.70

57
.84

0.4
0

57
.67

1.64

54
.15

0.50

54
.25

3.99

54
.25

SEZIONE 02

Strada comunale

Scogliera a secco

Limite Rododendri

15°

Spezzoni di funi metalliche diametro 22 mm, in acciaio 1770 MPa, costruzione 6x19+AM (UNI
EN 12385-3), zincate di classe A (UNI EN 10264-2) e accoppiate a morsetti conformi alla
norma UNI EN 13411-5 tipo A

Paravalanghe in rete monoancoraggio DK 3.0 - N 2.5

15°
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