
PROSPETTO VISTO DA MONTE VERSO VALLE

BARRIERA MODULARE FERMANEVE MONO ANCORAGGIO

STRUTTURA DI INTERCETTAZIONE:
Pannello in fune o ad anelli zincata classe A (UNI
EN 10244-2 e/o UNI EN 10264-2).
La struttura principale sarà accoppiata ad una Rete a
maglia esagonale tipo 8x10 secondo UNI EN
10223-3, costituita da filo ø 3,0 mm secondo EN
10218 con resistenza a trazione 380/550 N/mm²

3100 Tirante centrale di collegamento con la
fondazione costituito da profilato tubolare
in acciaio del tipo S 355 secondo Norme
UNI EN 10025-2 e UNI EN 10219-1

Struttura di supporto del pannello di
intercettazione costituito da n.2
profilati in acciaio del tipo S 355
secondo UNI EN 10219

Stralli di controvento costituiti da funi di acciaio con
formazione 6x19+AM classe 1770 N/mm² secondo
Norma UNI EN 12385-4.
Zincate in Zinco classe A (UNI EN 10264-2)

Piedi di appoggio a terra (eventuali)

Piedi di appoggio a terra (eventuali)

PIANTA

MONTE

SEZIONE SCHEMATICA

Stralli di controvento Forcella di collegamento fra la fondazione
e il tirante centrale

Tirante centrale di collegamento
con la fondazione

VALLE

3600 1)

1) Dimensione standard: variazioni sono possibili su richiesta

Spezzoni di funi metalliche diametro 20 mm, in acciaio
1770 MPa, costruzione 6x19+AM (UNI EN 12385-3),
zincate di classe A (UNI EN 10264-2) e accoppiate a
morsetti conformi alla norma UNI EN 13411-5 tipo A

Spezzoni di funi metalliche diametro 22
mm, in acciaio 1770 MPa, costruzione
6x19+AM (UNI EN 12385-3), zincate di
classe A (UNI EN 10264-2) e
accoppiate a n.5 morsetti conformi alla
norma UNI EN 13411-5 tipo A

PARTICOLARE ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE CON BOCCOLA
FUNE SPIROIDALE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 12385-10 - classe di resistenza 1570 N/mm2

TUBO DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE
ESTERNA

ANELLO (BOCCOLA) DI RINFORZO
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ISO 1461

centratore a farfalla in acciaio o in PVC
distanziatore in acciaio

c.a. 1.00 m

LUNGHEZZA SECONDO QUANTO DEFINITO IN PROGETTO
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PARTICOLARE
TUBO STABILIZZATORE

Ø ~ 76 mm

SPEZZONI DA
1.0 - 2.0 m

PARTICOLARE ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE CON BOCCOLA

RIEMPIMENTO CON
BOIACCA DI CEMENTO

L

SUPERFICIE DEL TERRENO

TUBO STABILIZZATORE

TUBO DI
PROTEZIONE

VISTA FRONTALE / SEZIONE
VISTA LATERALE / SEZIONE

Fune spiroidale:
costruzione 1x37 con filo in acciaio di classe 1570 N/mm2 (UNI EN
12385-10) rivesito in zinco di Classe A (UNI EN 10244-2)

Sezione  A-A

Sezione  B-B

Sezione  A-A
TUBO D'INIEZIONE
DELLA BOIACCA

TUBO DI PROTEZIONE

Sezione  B-B
TUBO D'INIEZIONE
DELLA BOIACCA

TUBO DI
PROTEZIONE

TUBO STABILIZZATORE
IN LAMIERA FORATA

RIEMPIMENTO
CON BOIACCA CEMENTIZIA

TUBO D'INIEZIONE DELLA BOIACCA
(fino a fondo foro)

Sezione  1-1

Sezione  2-2

Sezione  1-1

TUBO D'INIEZIONE
DELLA BOIACCA

TUBO STABILIZZATORE

Sezione  2-2

TUBO STABILIZZATORE

FASCETTA PRESSATA
DI SEPARAZIONE
DELLE FUNI

TUBO D'INIEZIONE
DELLA BOIACCA

CENTRATORE

TUBO DI PROTEZIONE
(protezione contro la corrosione esterna)

CENTRATORE

IN ACCIAIO O IN PVC

IN ACCIAIO O PVC

TUBO DI PROTEZIONE
ANTI-CORROSIONE

FUNE SPIROIDALE

ANELLO (BOCCOLA) DI RINFORZO
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ISO 1461

c.a. 0.50 m

Øperf

ANELLO (BOCCOLA) DI RINFORZO
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ISO 1461

Esempio di PARTICOLARE
CENTRATORE A FARFALLA

C32/40

Da utilizzare solamente se il terreno presenta delle
caratteristiche geotecniche scadenti
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DETTAGLI COSTRUTTIVI

POSIZIONE ANCORAGGI TIPOLOGIA DI ANCORAGGIO DIAMETRO DIAM. PERFORAZIONE LUNGHEZZA NUMERO DI ANCORAGGI

ANCORAGGIO STRUTTURA LATERALE

ANCORAGGIO STRUTTURA INTERVALLO

ANCORAGGIO STRUTTURA INTERMEDIO

ANCORAGGIO TEST PER LA VERIFICA Qs

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE (UNI
EN 12385-10) CON BOCCOLA DI RINFORZO

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE (UNI
EN 12385-10) CON BOCCOLA DI RINFORZO

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE (UNI
EN 12385-10) CON BOCCOLA DI RINFORZO

BARRA IN ACCIAIO B450C

DIAMETRO FUNE Ø 22 mm

DIAMETRO FUNE Ø 20 mm

DIAMETRO FUNE Ø 20 mm

DIAMETRO BARRA Ømin 20 mm

Ø-perforazione = 4 pollici (100 mm)

Ø-perforazione = 4 pollici (100 mm)

Ø-perforazione = 4 pollici (100 mm)

Ø-perforazione = 2 pollici (50 mm)

L = 7.0 m

L = 5.5 m

L = 4.0 m

L = 1.0 m iniettato +
2.0 m liberi

4 ancoraggi (Ltot = 28 ml)

2 ancoraggi (Ltot = 11 ml)

19 ancoraggi (Ltot = 76 ml)

1 ancoraggio (Ltot = 3 ml)

CARICO DI COLLAUDO
Si effettuerà n.1 test direttamente sull'ancoraggio
della struttura; CARICO = 180 kN

Si effettuerà n.1 test direttamente sull'ancoraggio
della struttura; CARICO = 90 kN

NON si effettueranno test su questa tipologia di
ancoraggio

Test a rottura o a estrazione (per validare le
ipotesi progettuali sul valore di Qs)
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